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Введение 

 

Настоящий стандарт имеет рекомендательный характер и устанавливает, 

для добровольного применения, общие требования к подрядным организациям на 
готовность к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах 

электросетевого комплекса.  

Нормативные положения данного документа приобретают статус 

обязательных, если в соглашении на проведение аварийно-восстановительных 
работ, заключенным между заказчиком и подрядной организацией в соответствии  

с гражданским кодексом РФ, имеется ссылка на применение настоящего 
стандарта при проведении аварийно-восстановительных работ. 
 

1. Область применения 
 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к подрядным 
организациям на готовность к проведению аварийно-восстановительных работ на 

объектах электросетевого комплекса.  

1.2. Стандарт предназначен для оценки готовности подрядных организаций 
к проведению аварийно-восстановительных работ.  

1.3 Подрядные организации соответствующие требованиям настоящего 

стандарта могут быть допущены к проведению аварийно-восстановительных 
работ на объектах электросетевого комплекса. 

 

2. Нормативные ссылки 
 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утверждены Решением общего собрания членов НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол от 26.04.2011 №13), с изменениями, внесенными 

Общим собранием членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол от «14» апреля 

2016 № 25);  
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»;  
- ПУЭ Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 «Правила устройства 

электроустановок. Седьмое издание. Гл. 1.2 Электроснабжение и электрические 
сети»;  

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 
 

- ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по 
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (в 

редакции изменений и дополнений, утвержденных Минтрудом РФ 18.02.2003, 
Минэнерго РФ 20.02.2003); 
 

- ПТЭЭП Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. №6 «Об 
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утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;  

- Регламент организации работ по предотвращению и ликвидации сложных 

технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций в электросетевом 
комплексе ОАО «Холдинг МРСК». Приложение к приказу ОАО «Холдинг 

МРСК» от 22.03.2010 № 104;  
- Приказ ОАО «Холдинг МРСК» от 10.06.2011 №250 «О заключении 

соглашений с подрядными организациями о проведении аварийно-
восстановительных работ»;  

- РД 34.20.504-94 «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий 
электропередачи напряжением 35-800 кВ»;  

- РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая инструкция по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-
20 кВ с неизолированными проводами»;  

- Приказ Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 289 «Инструкция по 
предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем»;  

- СО 153-34.10.101-2003 «Нормативы комплектования автотранспортными 
средствами, спецмеханизмами и тракторами производственных подразделений 
АО-Энерго для технического обслуживания и ремонта электрических сетей»;  

- РД 34.10.108 «Табели комплектования предприятий электрических сетей 

Минэнерго СССР средствами малой механизации, приспособлениями, 

такелажным оборудованием, ручным инструментом и приборами для ремонта и 

технического обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-

750 кВ»;  
- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Об утверждении 

инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках»;  

- СТО 17330282.27.010.001-2008 «Электроэнергетика. Термины и 
определения»;  

- Правила контроля в области саморегулирования, утверждены Решением 
Общего собрания членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол от 26.04.2011 № 13), с 

изменениями, внесенными Решением Общего собрания членов НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол от 30.11.2012 № 17), с изменениями, внесенными 

Общим собранием членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» (протокол от 00.00.2016  
№ 25).. 

 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем стандарте применяются следующие термины и их  

определения в соответствии с СТО 17330282.27.010.001-2008 
«Электроэнергетика. Термины и определения».  

3.1.1. Аварийно-восстановительные работы – комплекс мероприятий, 
осуществляемых специализированными подразделениями и направленных на 
окончательную ликвидацию последствий аварийной ситуации. 
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3.1.2. Cоглашение – документ в котором стороны обязуются заключить в 

будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 

(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Соглашение (предварительный договор) заключается в форме, установленной для 

основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в 

письменной форме. Соглашение должно содержать условия, позволяющие 

установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.  

3.1.3. Безопасные условия труда – условия труда, при которых 

воздействие на работающих опасных производственных факторов исключено 
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов (ст. 209 

ТК РФ).  

3.1.4. Объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, 
трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное  

предназначенное для обеспечения электрической связи и осуществления передачи 
электрической энергии оборудование.  

3.1.5. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств 

которого осуществляются закупки. Заказчиком выступает собственник средств 
или их законный распорядитель, а выразителями его интересов – руководители, 

наделенные правом совершать от его имени сделки по закупкам.  

3.1.6. Подрядная организация (подрядчик) – строительная, ремонтно-
строительная, строительно-монтажная или иная организация, состоящая в 

договорных отношениях с заказчиком и производящая аварийно-
восстановительные работы, оказывающая услуги в соответствии с договором.  

3.1.7. Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи  

и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, 
распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий 

электропередачи, работающих на определенной территории.  
3.1.8. Линия электропередачи (ЛЭП) – электроустановка, состоящая из 

проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, 

предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами 
энергосистемы с возможным промежуточным отбором.  

3.1.9. Линия электропередачи воздушная – устройство для передачи 
электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и 

прикреплённым с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и 
стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.).  

3.1.10. Требования  безопасности  труда  –  требования,  установленные  
законодательными актами, нормативно-техническими и проектными 
документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает 
безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего.  

3.1.11. Техника безопасности – система организационных мероприятий, 
технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих 
опасных производственных факторов. 
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3.1.12. Специальная одежда – средство индивидуальной защиты для 

предохранения кожных покровов работающего от действия опасных и вредных 
производственных факторов.  

3.1.13. Средства (индивидуальной, коллективной) защиты работников  

– технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а 
также для защиты от загрязнения.  

3.1.14. Ситуация опасная – ситуация, возникновение которой может 

вызвать воздействие на работника (работников) вредных и опасных 
производственных факторов; ситуация, в которой человек (личность) подвержен 

одной или многим опасностям.  

3.1.15. Авария в энергосистеме – нарушение нормального режима работы 
всей или значительной части энергетической системы, связанное с повреждением 

оборудования, временным недопустимым ухудшением качества электрической 
энергии или перерывом в электроснабжении потребителей. 

 

4. Общие положения 
 

4.1. Аварийно-восстановительные работы (АВР) являются особым видом 

ремонтных работ на наружных и внутренних электрических сетях, основным 

требованием к которым является их немедленная организация в объемах, 

обеспечивающих восстановление нормального функционирования электрических 

сетей в кратчайшие сроки, и должны вестись непрерывно до их восстановления 

по временной или постоянной схемам, даже при неблагоприятных внешних 

условиях.  

4.2. Особенности проведения АВР определяют дополнительные требования 

к их подготовке и организации.  
К таким требованиям, предъявляемым к организации аварийно-

восстановительных работ на наружных и внутренних электрических сетях, 
относятся:  

 обеспечение быстрой концентрации персонала и технических средств в 

местах возникновения аварий;  
устранение аварий в максимально короткие сроки;  
 обеспечение безопасности при производстве работ в опасных 

(экстремальных) условиях.  
4.3. Наличие опыта проведения АВР на объектах электросетевого комплекса 

рассматривается как дополнительное преимущество подрядной организации. 

 

5. Требования к подрядной организации по проведению 

аварийно-восстановительных работ 
 

К проведению АВР на объектах электросетевого комплекса допускаются 

подрядные организации, имеющие выданное СОЮЗОМ «ЭНЕРГОСТРОЙ» 
свидетельство о допуске к работам по устройству наружных и внутренних 
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электрических сетей (допускается выполнение работ только указанных в 

свидетельстве) и соответствующие следующим минимальным квалификационным 
требованиям:  

5.1. Работники, обеспечивающие безопасность выполнения работ по 

аварийному восстановлению сетей электроснабжения не реже 1 раза в пять лет 

должны проходить курсы повышения квалификации по программе, в состав 

которой входит обучение выполнению работ по восстановлению наружных и 

внутренних электрических сетей.  

5.2. Все работники аварийно-восстановительной бригады должны числиться 
в штате на постоянной основе.  

5.3. Подрядная организация должна разработать и согласовать с владельцем 

объекта электросетевого комплекса, на котором предполагается проведение АВР 
(заключено соглашение), план мероприятий по подготовке персонала аварийно-

восстановительных бригад к действиям в сложных условиях ликвидации аварий.  

5.4. Подрядная организация должна обеспечить страхование работников 
аварийно-восстановительной бригады от несчастных случаев при выполнении 
АВР [Градостроительный кодекс РФ].  

5.5. Основой специальной подготовки работников аварийно-
восстановительных бригад должны быть практические занятия, проводимые по  

месту основной работы с целью приобретения и совершенствования 

профессиональных навыков в действиях по ликвидации аварий, в соблюдении 
мер безопасности и умении оказывать медицинскую само- и взаимопомощь [ 

ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 ].  

5.6. Система жизнеобеспечения аварийно-восстановительных бригад 
должна обеспечивать их автономную работу до полной ликвидации аварии. 

 

6. Требования к аварийно-восстановительным бригадам 

                                           подрядной организации 
 

6.1. Аварийно-восстановительные бригады формируются из работников 
производственных подразделений подрядной организации имеющих группы по 

электробезопасности в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по 

охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок [ПОТ 

РМ-016-2001, ПТЭЭП]. 
 

6.2. Численность аварийно-восстановительной бригады и ее состав, с 

учетом квалификации членов бригады по электробезопасности, должны 

определяться исходя из условий выполнения аварийно-восстановительных работ, 

определенных в соглашении между подрядной организацией и владельцем 

объекта электросетевого комплекса, а также возможности обеспечения надзора за 

членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).  

6.3. В целях повышения эффективности проведения АВР рекомендуется 
применять совмещение профессий, в первую очередь профессии водителей, 

трактористов, машинистов кранов, бульдозеров, электро- и газосварщиков с 
профессией электромонтеров. 
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6.4. Работники АВБ должны ознакомиться со схемой аварийной сети по 

прибытии на место аварии, под руководством представителя эксплуатирующей 

организации. Представитель эксплуатирующей организации перед началом работ 

должен доказать АВБ подрядчика что напряжение на ремонтируемом участке 

подано быть не может до окончания всех работ.  

6.5. Аварийно-восстановительные бригады должны быть обеспечены 

подрядной организацией в объеме определенным соглашением с заказчиком: 

механизмами, автотранспортом, такелажными приспособлениями, инструментом, 

защитными средствами, средствами связи, аварийными источниками питания, 

бытовками.  

6.6. Машины, механизмы, приспособления и другое оборудование, 

находящееся на балансе подрядной организации (или по договору аренды) и 
необходимое для проведения АВР, должно быть закреплено за этими бригадами и 

иметь постоянную готовность к использованию.  

6.7. Ответственность за техническое состояние машин, механизмов, 
специализированного оборудования, их своевременный ремонт и испытания 
возлагается на службу механизации и транспорта (или аналогичную службу) 

подрядной организации.  

6.8. Ответственность за эксплуатацию такелажных приспособлений, 
инструмента и другого оборудования, их своевременный ремонт и испытания 

возлагается на руководителей (мастеров) аварийно-восстановительных бригад, за 
которыми закреплено это оборудование.  

6.9. Механизмы, инструмент и приспособления для проведения АВР на 

наружных и внутренних электрических сетях должны постоянно содержаться в 

исправном состоянии, своевременно испытываться и ремонтироваться. 

Результаты испытаний и осмотров механизмов, такелажных приспособлений и 

оборудования должны быть оформлены в журналах учета.  

6.10. Постоянная готовность аварийно-восстановительных бригад к 
выполнению задач по ликвидации сложных технологических нарушений и аварий 
оценивается в ходе проверок исходя из:  

 материально-технической   оснащенности   аварийно-восстановительных 

бригад; 

 наличия круглосуточной связи с работниками, входящими в их состав;  
 своевременного доукомплектования аварийно-восстановительных бригад 

и приведения их в готовность к выполнению поставленных задач;  
 готовности работников, входящих в состав аварийно-восстановительных 

бригад, к действиям в особых условиях.  
Время начала выдвижения аварийно-восстановительных бригад в 

указанный район ликвидации аварии определяется по согласованию между 

заказчиком и подрядчиком. [Регламент организации работ по предотвращению и 
ликвидации сложных технологических нарушений].  

6.11. Организация работ и допуск персонала подрядных организаций на 

объекты проведения аварийно-восстановительных работ производится в 
соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
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безопасности) при эксплуатации электроустановок [ПОТ РМ-016-2001].  

6.12. Все переключения в аварийных условиях производятся в соответствии  

с правилами технической эксплуатации, техники безопасности [Приказ 
Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 289]. 

 

7. Перечень технологических операций проводимых при 

проведении аварийно-восстановительных работ на наружных 

линиях электропередачи 

 

7.1. При проведении АВР выполняются следующие технологические 
операции:  

на трассе воздушной линии [РД 34.20.504-94, РД 153-34.3-20.662-9 ]:  

- расчистка трасс (очистка просек от кустарника, порубочных остатков, 
хвороста, сучьев, зарослей, сваленных деревьев);  

- вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ (с 
последующим оформлением лесорубочных билетов, ордеров);  

- предохранение опор от низовых пожаров; 

- работы на трассе ВЛ, связанные с устройством проездов по трассе; 

- установка  и  ремонт  отбойных  тумб  у  опор,  расположенных  у  обочин 

дорог;  
- ремонт ледозащитных сооружений опор в поймах рек. 

на железобетонных опорах: 

- заделка трещин, выбоин, установка ремонтных бандажей; 

- замена отдельных опор; 

- ремонт и замена оттяжек и узлов крепления; 

- ремонт подземной части опор (фундаментов); 

- усиление заделки опор в грунте;  
- выправка опор, устранение перекосов траверс;  
- усиление или замена металлических узлов и деталей, потерявших 

несущую способность.  
на металлических опорах:  
- замена элементов опор, потерявших несущую способность, их усиление, 

выправка;  
- замена опор; 

- ремонт фундаментов; 

- выправка опор; 

- ремонт и замена оттяжек и узлов их крепления. 

на деревянных опорах: 

- замена опор; 

- замена деталей опор;  
- установка приставок; 

- выправка опор. 

на проводах и грозозащитных тросах: 
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- установка и замена соединителей, ремонтных зажимов и бандажей, сварных 

соединений; закрепление оборванных проволок, подмотка лент в зажимах; 

- вырезка или замена неисправных участков провода (троса); 

- перетяжка (регулировка) проводов (тросов); 

- замена провода (троса). 

на заземляющих устройствах: 

- ремонт контуров заземления, включая замену отдельных контуров;  
- уменьшение сопротивления заземления;  
- ремонт или замена заземляющих спусков и мест присоединения их к 

заземляющему контуру.  
установка и замена изоляторов, арматуры, трубчатых разрядников: 

- замена неисправных изоляторов и элементов арматуры; 

- замена поддерживающих и натяжных зажимов, распорок;  
- установка и замена трубчатых разрядников. 

на силовых электрических кабелях 

- земляные работы 

- подвеска и крепление кабелей и муфт 

- прокладка и перекладка кабелей 

- переноска кабельных муфт 

 

8. Перечень технологических операций проводимых при 

проведении аварийно-восстановительных работ на сетевых 

трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах 

 

8.1. При проведении аварийно-восстановительных работ выполняются 
следующие технологические операции [ПТЭЭП]:  

 ремонт и закрепление конструкций строительной части мачтовых 
трансформаторных подстанций (МТП);  

 ремонт строительной части закрытой трансформаторной подстанции 
(ЗТП), распределительных пунктов (РП);  

 замена корпусов комплектной трансформаторной подстанции (КТП); 

 замена шкафов, панелей, щитов; 

 ремонт, замена заземляющих устройств;  
 ремонт или замена электрооборудования, вводов (в ЗТП), сборных шин, 

блокировочных устройств;  
 демонтаж и замена перегруженных (поврежденных) трансформаторов, 

выключателей и других аппаратов;  
 ремонт силовых и измерительных трансформаторов с заменой обмоток, 

восстановлением изоляционных характеристик;  
 замена или ремонт средств связи, релейной защиты, автоматики; 

 ремонт маслонаполненного оборудования, высоковольтных вводов;  
 ремонт воздушных, газовых, вакуумных выключателей. 
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9. Требования к материально-техническому оснащению аварийно-

восстановительных бригад подрядных организаций 
 

9.1. В соответствии с технологическими особенностями проведения работ 

оснащение аварийно-восстановительных бригад подрядных организаций 

транспортными средствами, спецмеханизмами и тракторами (средства 

механизации) должно производиться дифференцировано по трем группам 

объектов электрических сетей:  

 для воздушных линий электропередачи напряжением 35-220 кВ; 

 для подстанций с высшим напряжением 35-220 кВ;  
 для воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,38-20 

кВ, трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ.  
9.2. В зависимости от условий возможного применения аварийно-

восстановительные бригады укомплектовываются [СО 153-34.10.101-2003]:  
 специальной техникой и другой техникой отечественного и иностранного 

производства (автовышки, бульдозеры, бурильно-крановые машины, автомобили 
типа ГАЗ 33081, УАЗ 3909, УРАЛ 4320, телескопические вышки на базе КАМАЗа 
и АПТ-14, ямобурильные установки на базе ГАЗ-53 и ЗИЛ-131. автомобильные 
подъемники на полноприводном или гусеничном шасси с манипуляторами для 
резки растительности, харвестеры для валки леса, обрезки сучьев и раскряжевки и 
др.), измерительным оборудованием и приборами;  

 генераторами электроэнергии (для подключения электро-инструмента, 
средств освещения, связи, обогрева и т. п.);  

 передвижными   резервными   источниками   снабжения   электроэнергией 

(РИСЭ); 

 мобильными бытовками;  
 средствами малой механизации, приспособлениями, такелажным 

оборудованием;  
 инструментами и приспособлениями; 

 дополнительными комплектами спецодежды;  
 продуктами питания (сухими пайками) не менее чем на одни сутки работы; 

 медицинскими аптечками, медицинскими материалами;  
 средствами связи и навигации (обеспечивающими работу в конкретных 

условиях);  
 резервом финансовых средств (для приобретения, при необходимости 

инструмента, ГСМ, продуктов питания, оплаты жилья, и т.д.);  
 другими необходимыми материальными и информационными ресурсами.  

9.3. Нормативы комплектования аварийно-восстановительных бригад 

автотранспортом, спецмеханизмами и тракторами и другими материально-

техническими средствами должны определяться совместно заказчиком и 

подрядной организацией на основе анализа перечня основных технологических 

операций, проводимых при проведении аварийно-восстановительных работ, и 

оформляться в качестве неотъемлемой части соглашения. 



13 

 

9.4. Грузоподъемная, транспортная техника, силовое и другое оборудование 

должны содержаться в технически исправном состоянии , что обеспечивается 
обязательным выполнением установленной системы ремонтов , осмотров и 

соблюдением сроков технических освидетельствований.  

9.5. Табель комплектования аварийно-восстановительных бригад (АВБ) 

средствами малой механизации, приспособлениями, такелажным оборудованием, 

ручным инструментом и приборами должен составляться совместно заказчиком и 

подрядной организацией на основе анализа условий и специфики проведения 

аварийно-восстановительных работ определенных в соглашении.  

9.6. Табелями должны предусматриваться технологические комплекты 
следующих видов [РД 34.10.108]:  

 для воздушных линий электропередачи напряжением 35кВ и выше; 

 для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ. 

 

10. Требования к применению средств защиты 
 

10.1. Оснащение аварийно-восстановительных бригад защитными 

средствами, инструментами и приспособлениями осуществляется исходя из 
выполняемых задач, определенных в приказе руководителя подрядной 

организации по формированию аварийно-восстановительных бригад.  

10.2. На руководителя подрядной организации, выполняющей АВР 

возлагается ответственность за своевременное обеспечение работников 
спецобувью, спецодеждой и другими средствами коллективной и индивидуальной 

защиты и их применение.  

10.3. Перечень средств защиты, объем, методики и нормы испытаний, 

порядок пользования ими и содержания их, а также нормы комплектования 
средствами защиты аварийно-восстановительных бригад должны соответствовать 

требованиям (приказ Минэнерго от 30.06.2003 №261). 

 

11. Требования к основным существенным условиям соглашения 

 

11.1. Стороны соглашения: 
 

 Заказчик (юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 
осуществляется проведение АВР);  

 Подрядчик (подрядная организация, осуществляющая проведение АВР). 

11.2. Предмет соглашения: 
 

Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при  

предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах 
электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования в результате 
стихийных бедствий.  

11.3. Общие положения  

Для целей Соглашения понятие (определение) аварии понимается в том 
значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в 
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электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2009г. № 846.  

Соглашение заключается в целях осуществления совместных 
организованных действий по восстановлению объектов электросетевого 
комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей  

и предотвращения  возможного  нанесения  материального  ущерба  потребителям 
электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. 

 

Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и 
розничного рынков электроэнергии, и настоящим Соглашением.  

11.4 Права и обязанности Заказчика  

Заказчик обеспечивает размещение на объекте бригад подрядчика, 

непосредственно занятых в выполнении аварийно-восстановительных работ, 

готовит рабочие места в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по 

охране труда. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок» [ПОТ 

РМ-016-2001]. 

Заказчик, при необходимости, обеспечивает бригады подрядчика  

материалами, оборудованием, и запасными частями, необходимыми для 
проведения совместных оперативно организованных действий.  

Заказчик обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.  

Заказчик обязан оплатить выполненные работы и стоимость материалов и 
оборудования Подрядчика, которые Подрядчик использовал при проведении 
аварийно-восстановительных работ в размере и сроки определенные в договоре.  

11.5. Права и обязанности Подрядчика  

Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные соглашением в 
соответствии с условиями и в срок, предусмотренные основным договором.  

Подрядчик обязан использовать материалы, оборудование и запасные части, 
предоставленные Заказчиком для проведения аварийно-восстановительных работ, 
исключительно в целях исполнения основного договора.  

По окончании проведения работ по ликвидации сложного технологического 

нарушения до момента подписания финансового акта сдачи-приемки работ 

оформляется окончательная смета работ, дефектная ведомость. Сметная 

документация составляется подрядчиком, согласовывается Заказчиком, в сроки 

определенные в основном договоре к соглашению.  

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц 

(субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком, при этом Подрядчик несет 
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств третьими лицами (субподрядчиками).  

11.6. Финансово-хозяйственные отношения Финансово-хозяйственные 
отношения между заказчиком и подрядчиком  

определяются по соглашению сторон в рамках соглашения. 
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11.7. Заключительные положения.  

Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

Срок действия Соглашения устанавливается на один год и считается 
автоматически продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из 
Сторон не ставит вопрос о его пересмотре. 

 

12. Оценка соответствия и контроль готовности подрядной 

организации к проведению аварийно-восстановительных работ 
 

12.1. Подрядная организация, изъявившая желание участвовать в 

проведении аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого 
комплекса, обязана выполнить все требования настоящего стандарта и  

подтвердить соответствие установленным требованиям. Документом 

подтверждения соответствия является копия соглашения на проведение АВР 

между заказчиком и подрядной организацией, представленная в СОЮЗЕ 

«ЭНЕРГОСТРОЙ». В соглашении должна быть зафиксирована готовность 

подрядной организации к проведению определенного вида АВР на объектах 

заказчика, процесс организации подготовки к проведению аварийно-

восстановительных работ, квалификация персонала, материально-техническое 

оснащение в соответствии с требованиями настоящего стандарта.  

12.2. В соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса 

саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов саморегулируемых 

организаций в порядке, установленном правилами контроля в области 

саморегулирования. Контроль за соблюдением подрядными организациями, 

заключившими соглашения о проведении аварийно-восстановительных работ, 

требований настоящего стандарта осуществляется в соответствии с «Правилами 

контроля в области саморегулирования» утвержденными Решением общего 

собрания членов СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ».  

12.3. Мероприятия по контролю проводятся в форме проверок, путем 

выезда уполномоченных должностных лиц, осуществляющих проверку, по месту 

нахождения члена Союза (подрядной организации). Формой подтверждения 

соответствия подрядной организации требованиям по проведению аварийно-

восстановительных работ является проверка (оценка соответствия) соблюдения 

подрядной организацией требований настоящего стандарта [Правила контроля в 

области саморегулирования].  

12.4. По окончании проверки составляется акт проверки в 2-х экземплярах. 
Акт проверки подписывается лицом, уполномоченным на проведение проверки и 

присутствовавшими при проведении проверки представителями подрядной 
организации, в отношении которой проводилась проверка.  

12.5. В случае, если подготовка и состояние аварийно-восстановительных 
бригад, созданных подрядной организацией, не отвечают требованиям 

настоящего стандарта, то проверяющий отмечает это несоответствие в Акте. Акт 
проверки сдается секретарю Контрольной комиссии СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» 
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для рассмотрения результатов проверки на очередном заседании Контрольной 
комиссии.  

12.6. Секретарь Контрольной комиссии на основании актов готовит проект 

протокола заседания Контрольной комиссии. На основании протокола заседания 

Контрольной комиссии СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» в отношении подрядной 

организации, не отвечающей требованиям настоящего стандарта, готовится 

ходатайство в организацию Заказчика о приостановлении полностью или 

частично действия соглашения об оказании услуги данной подрядной 

организацией по проведению аварийно-восстановительных работ на объектах 

электросетевого комплекса.  

12.7. Проверка соблюдения требований стандартов и правил 
саморегулирования проводится не реже чем один раз в год. 




